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CZĘŚĆ OPISOWA 

1 Przedmiot, zakres i cel opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek kościoła (kategoria obiektu X), zlo-

kalizowanego w Jaktorowie przy ul. Warszawskiej 12 (działka nr ew. 275/8 obręb Jakto-

rów).  

Zakres opracowania obejmuje opis najbardziej skutecznych prac dotyczących konser-

wacji tynków wewnętrznych i zewnętrznych.  

Celem przedsięwzięcia jest odtworzenia pierwotnego wyglądu elewacji oraz wstrzyma-

nie procesów destrukcyjnych poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich tak aby 

jak najpełniej zachować dziedzictwo narodowe dla przyszłych pokoleń. 

Obiekt wpisany do rejestru zabytków NR 371-A dnia 10.07.2003 r. 

2 Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest:  
- archiwalny projekt rozbudowy kościoła 2001 – arch. Szczepan Trzeciak  
- miejscowa inwentaryzacja obiektu, 
- wizje lokalne, dokumentacja fotograficzna, 

Dokumenty odniesienia:  
[1] „Projekt rozbudowy kościoła parafii rzymsko-katolickiej” – arch. Szczepan 

Trzeciak 02.04.2001 r. 
[2] ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 

1568) 
[3] ustawa prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88) 
[4] rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 Nr 47 poz. 
401). 

[5] ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881) 

 

3 Lokalizacja obiektu 

Przedmiotowy budynek kościoła zlokalizowany na działce nr ew. 275/8 z obrębu 

JAKTORÓW, przy ul. Warszawskiej 12. Budynek jest użytkowany.   
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4 Opis stanu istniejącego  

4.1 Opis ogólny – historia obiektu 

Kościół w stylu neorenesansowo-barokowym  wybudowano w latach 1932-1940. Jest to 

jeden z niewielu zachowanych murowanych budynków sakralnych zaprojektowanych 

przez Stefana Szyller, jednego z znakomitych architektów warszawskich. Autora projek-

tów budowli takich, jak: Zachęty warszawskiej, Politechniki Warszawskiej, Kościoła Naj-

świętszego Serca Jezusowego w Radomiu czy Wiaduktu na Karowej w Warszawie.  

Szyller kształcił się w Petersburgu, gdzie w 1881 ukończył studia na wydziale architek-

tury miejscowej Akademii Sztuk Pięknych. Był zwolennikiem form historycznych – w swej 

twórczości nawiązywał do renesansu i baroku polskiego. W latach 1906–1908 był wy-

kładowcą kompozycji architektonicznych w ramach Kursów Politechnicznych na Wy-

dziale Technicznym Towarzystwa Kursów Naukowych w Warszawie.  

W 1923 roku powstał komitet budowy kościoła, który w latach 1923-1932 kierował bu-

dową świątyni. 9 IX 1932 roku arcybiskup, metropolita warszawski Aleksander kard. Ka-

kowski erygował przy nowo powstałym kościele parafię pw. Świętej Rodziny. Konsekra-

cja samej Świątyni odbyła się dopiero czterdzieści lat później a dokonał jej arcybiskup 

metropolita gnieźnieńsko-warszawski Stefan kard. Wyszyński, prymas Polski w maju 

1974 roku. 

 

ELEWACJA ZEWNĘTRZNA 

Stefan Szyller był pasjonatem architektury polskiego renesansu i baroku. Większość 

jego realizacji związana jest z historyzmem. W mniej lub bardziej udany sposób łączył 

formy renesansowe z barokowymi. W przypadku kościoła Pw. Świętej Rodziny w Jakto-

rowie z powodzeniem łączy te dwa style. To bezkompromisowe połączenie widoczne 

jest głównie to na fasadzie frontowej. Początkowo budowla Świątyni była jednonawowa 

więc zaprojektowanie wieży z barokowym hełmem jakby przyklejonej do fasady przytła-

cza główne wejście. W późniejszym okresie, po drugiej wojnie światowej dobudowano 

druga nawę. W poszukiwaniu tzw. polskiego stylu architekt bezproblemowo łączył oby-

dwa style, tworząc ciekowe romantyczne kompilacje.   

Obiekt wpisany do rejestru zabytków  NR 371-A  dnia 10.07.2003 r. 
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Fot. Fontowa elewacja kościoła Pw. Św. Stanisława w Jaktorowie r. 

 

Widoczna attyka neorenesansowa zakończona szczytem z okulusem po środku i rzę-

dem płycin arkadowych. Na zewnętrznych wspornikach kule jako zwieńczenie. Boczne 

elewacje naw raczej proste. Elewacje naw zdobią jedynie proste gzymsy. W ścianach 

naw rząd dużych okien zakończonych półkoliście z witrażami. Absyda wyróżniona pół-

kolistym prezbiterium z symbolicznym oskarpowaniem. Pomiędzy absydą a zakończe-

niem nawy romantyczne wejście do Zakrystii w formie przybudówki z trzema półokrą-

głymi okienkami. 

 

 

Fot. Nawa boczna dobudowana współcześnie i wzorowana na oryginalnej. Stan obecny.  
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Fot. Zbliżenie na ścianę klatki schodowej z luksferów. Fragment zdjęcia archiwalnego. 

 

WNĘTRZE KOŚCIOŁA 

Główną cechą zabytkowego wnętrza jest oryginalny dekoracyjny strop drewniany. 

  

          

Fot. Widok obecny budynku w 2023 r. 
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Pozostałe elementy wyposażenia świątyni to dekoracja ścian nawy głównej przedsta-

wiająca sceny religijne w formie ikon autorstwa Jadwigi Wszołek, obraz Matki Boskiej 

Częstochowskiej i kamienna chrzcielnica. W oknach naw bocznych Witraże wg oryginal-

nego pomysłu Kiko Arguello oraz krzyż z Chrystusem Królem i obraz patrona świątyni -            

św. Stanisława. Obrazy Świętej Rodziny, Miłosierdzia Bożego autorstwa Mateusza Ro-

kickiego. 

 

 

Nawy boczne o stropie płaskim. Ściany zewnętrzne z dużymi oknami witrażowymi. 

 

 

 

  



TALENT ANTIKA 

KONSERWACJA 

ZABYTKÓW 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Str. 8 z 34 

REMONTU ELEWACJI I WNĘTRZA KOŚCIOŁA  
PW. STANISŁAWA BISKUPA MĘCZENNIKA W JAKTOROWIE  

ul. Warszawska 12, 96-313 Jaktorów 

 
4.2 Opis stanu zachowania 

STAN ZACHOWANIA ŚCIAN ELEWACJI POKRYTYCH TYNKIEM 

Powierzchnia zewnętrznych ścian kościoła pierwotnie została opracowana jako wyprawa 

w tynku wapienno-piaskowym. Wszystkie powierzchnie ścian kościoła pokryto tynkiem. 

Blendy na szczycie, ściany wieży oraz frontu nad wejściem. Ściany boczne prezbiterium 

oraz nawy także wyprawiono w zaprawie cementowo-wapienno-piaskowej. Z biegiem 

czasu oryginalne tynki uległy znacznej  destrukcji a w kolejnych remontach naprawiano 

je i reperowano. Stan zachowania tynków jest zły. W wielu miejscach widoczne są spę-

kania powierzchni oraz odspojenia od podłoża. Na powierzchni nawy bocznej prawej, w 

zasadzie na całej powierzchni występuje gęsta siatka spękań. 
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Widoczna jest destrukcja zaprawy oraz warstw malarskich. W miejscach narażonych na 

działanie wilgoci, w pobliżu obróbek blacharskich oraz gruntu farba się złuszcza a tynk 

odpada. 
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Burchle i wybrzuszenia ,odspojenia i pekniecia widoczne są także na gzymsach. 

 

 



TALENT ANTIKA 

KONSERWACJA 

ZABYTKÓW 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Str. 12 z 34 

REMONTU ELEWACJI I WNĘTRZA KOŚCIOŁA  
PW. STANISŁAWA BISKUPA MĘCZENNIKA W JAKTOROWIE  

ul. Warszawska 12, 96-313 Jaktorów 

 

                                   

W wielu miejscach występują kolonie mikroorganizmów głównie zielenic i mchów i poro-

stów. Najbardziej jest to widoczne na fasadzie głównej w partiach szczytu od frontu. 
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Poprzez liczne spękana zaprawa straciła swoją odporność mechaniczną i jest znacznie 

osłabiona. Miejscami przy dotknięciu osypuje się i kruszy zwłaszcza w partiach gzym-

sów. Cała powierzchnia elewacji jest pokryta brudem i zanieczyszczeniami.  

Na powierzchni tynków widoczne są liczne przebarwienia i zmiany kolorystyczne. 

W wielu miejscach widoczne są ślady nieprofesjonalnych reperacji wykonanych głównie 

zaprawą cementową lub klejem montażowym. Na dużej powierzchni istnieją partie zbyt 

mocnej zaprawy cementowej. 
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. 

Farba elewacyjna złuszcza się miejscowo dużymi obszarami zwłaszcza na gzymsach 

i miejscach gdzie występuje zbyt zbita i twarda warstwa tynku. 

 

PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ ELEWACJI ZEWNETRZNYCH I WNIOSKI 

Stan tynków na powierzchni kościoła jest zły. Na podstawie oględzin stanu zachowania 

przewiduje się około 35% powierzchni pokrytych tynkiem do usunięcia. Precyzyjniejsze 

szacunki zostaną określone z poziomu rusztowań stacjonarnych. Pilnych działań kon-

serwatorskich wymaga otynkowana elewacja kościoła a głównie nawa boczna prawa. 

Dobudowana  współcześnie z bloczków ceramicznych Porotherm 44R .  W związku z 

tym zniszczenia tynku są innego rodzaju. Nawa boczna nie została prawidłowo otynko-

wana. Na całej powierzchni powstały spękania biegnące na linii łączeń bloczków. Tynk 

jest za cienki i zbyt sztywny (cementowy). Koniecznym wydaje się zabezpieczenie tych 

tynków poprzez wzmocnienie je siatką polipropylenową i nałożenie odpowiedniego 

tynku. Cała powierzchnia tynku jest zabrudzona i zanieczyszczona. Należy oczyścić po-

wierzchnie z nawarstwień i zanieczyszczeń metodą „na sucho” usuwając jednocześnie 

wtórne warstwy malarskie. Usunąć miejsca odspojone od muru i uzupełnić ubytki. 

Wzmocnić partie osłabionych gzymsów. Przeglądowi należy poddać obróbki blachar-

skie. Usunąć wadliwe i wykonać w ich miejsce nowe obróbki blacharskie. Naprawić 

uszkodzenia i uszczelnić istniejące. Należy zlikwidować życie mikrobiologiczne z całej 

powierzchni. Zagruntować i pokryć dwukrotnie warstwą farby dyfuzyjnej całą powierzch-

nie tynków eksponując gzymsy. 
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STAN ZACHOWANIA TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH W KOŚCIELE  

Tynki na powierzchniach wewnętrznych kościoła nie są w najlepszym stanie. Powierzch-

nia większości tynków, a zwłaszcza naw bocznych, jest silnie zabrudzona.  

W obecnej chwili ściany kościoła są nie estetyczne. Warstwy brudu osadzają się na kra-

wędziach długich pionowych pęknięć co dodatkowo wzmacnia wrażenie destrukcji ścian. 

Widoczne są ciemniejsze pasy brudu na sufitach w miejscach posadowienia belek stro-

powych. Największe obszary czarnego brudu umiejscowione są w narożnikach i na styku 

ścian z sufitem oraz nad oknami. 
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Powierzchnia ścian w wielu miejscach jest bardzo zabrudzona. Najciemniejsze i najin-

tensywniejsze zabrudzenia występują w nawach bocznych. 

Szare plamy brudu wykruszenia i uszkodzenia mechaniczne oraz spękania i przetarcia 

sprawiają przykre wrażenie. 

   

   
 

Widoczne spękania tynku. Po wykonaniu badań metodą opukiwania, na znacznym ob-

szarze stwierdzono występowanie pustek co świadczy, że tynk jest odspojony od muru.  

Dolne partie tynków, przy posadzce, odsadzone od muru i zagrzybione ulegają degra-

dacji. Widoczne ślady niefachowych reperacji.  

Wszystkie powierzchnie pokrywa szaro-czarna warstwa zanieczyszczeń. Widoczne dłu-

gie spękania pionowe tynku, zarówno na filarach naw jak i ścianach bocznych.  
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W wielu miejscach powierzchnia farb się złuszcza i odspaja od tynku. Miejscami w strefie 

przy posadce widoczna jest całkowita destrukcja tynku. Widoczne są liczne długie spę-

kania biegnące pionowo o długości ponad 1,5 metra. Widoczne odspojeni i burchle. Spę-

kania są zagęszczone tworząc linie równoległe i poziome. 
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Wygląd ścian naw bocznych i ogólnie ścian kościoła sprawia przykre nie estetyczne wra-

żenie. Stan obecny przed konserwacją. 

 

PILASTY I COKOŁY POKRYTE STIUKIEM  

W nawie głównej po jednej stronie (prawej) płytkie pilastry pokryto ozdobnym stiukiem. 

Cokoły zostały pokryte w całości po dwóch stronach nawy. Nie dokończono tych prac. 

Część powierzchni cokołów nie zostało wypolerowanych.  

Po jednej stronie nawy nie wykonano nałożenia stiuku na trzy pilastry. 
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Pilastry pokryte stiukiem w nawie głównej.  Stan obecny przed konserwacją. 

 

Widoczne miejsca z niedokończonym polerowaniem. Stan obecny. 
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NIESZCZELNE OBRÓBKI BLACHARSKIE.  

W wielu miejscach można zauważyć nieszczelności obróbek blacharskich. Na styku 

muru i luźnych obróbek pozostawiono kawerny, szczeliny i otwory bez uszczelnienia. 

Woda z rynien w czasie deszczu przelewa się na gzymsy i mur kościoła 

 

5 Opis stanu projektowanego 

5.1 Zakres prowadzonych robót 

Projektuje się wykonanie robót remontowo-restauracyjnych elewacji oraz tynków we-
wnętrznych wg programu prac opisanego w pkt. 7 niniejszego opracowania. Kategoria 
obiektu X. 

5.2 Sposób użytkowania 

Sposób użytkowania oraz program użytkowy budynku nie ulega zmianie.  
Prace nie wpłyną na zmianę wyposażenia instalacyjnego budynku. 
Warunki posadowienia nie ulegają zmianie. 

5.3 Układ przestrzenny 

Układ przestrzenny budynku, opisany w pkt. 4 nie ulega zmianie.  

5.4 Charakterystyczne parametry budynku  

Powierzchnia zabudowy 516 m2. Projektowane roboty nie zmieniają powierzchni zabu-
dowy ani innych parametrów charakterystycznych budynku. Powierzchnia użytkowa nie 
ulega zmianie. 

5.5 Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu 
budowlanego 

Projektowane roboty nie wpływają na sposób posadowienia budynku.  

5.6 Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych 

Nie dotyczy. 

5.7 Warunki do korzystania przez osoby niepełnosprawne 

Budynek dostępny dla osób niepełnosprawnych. Projektowane roboty nie wpływają na 
dostępność. 

5.8 Ochrona środowiska  

Parametry techniczne budynku, charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na śro-
dowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie, nie ulegają 
zmianie. 

5.9 Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Prace nie zmieniają warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.    

5.10 Warunki ochrony przeciwpożarowej  

Prace nie zmieniają warunków ochrony przeciwpożarowej budynku. 

5.11 Materiały budowlane 

Zaproponowane w programie (pkt 7) materiały posiadają odpowiednie atesty i dopusz-
czenia a ich zamiana na materiały innych producentów jest możliwa za zgodą Zamawia-
jącego.   
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6 Wnioski i zalecenia  

Ze względu na dużą wartość historyczną i architektoniczną kościoła jako cennego za-

bytku wpisanego do rejestru NR 371-A  dnia 10.07.2003 r. należy w trybie pilnym poddać 

go renowacji. Wstrzymać główne procesy destrukcyjne świątyni. Przeprowadzić pełną 

konserwację powierzchni ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Dokończyć prace zwią-

zane z renowacją stiuków. Przeprowadzić pełną konserwacje tynków zewnętrznych 

i gzymsów eksponującą historyczne przesłanie zabytku.  

Istniejące zagrożenia w znacznym stopniu przyspieszają destrukcję obiektu jednocze-

śnie czynią ten remont pilnym i koniecznym.  

Ponieważ nawa boczna została dobudowana w okresie, w innej technologii z użyciem 

ceramicznych pustaków Porotherm, zniszczenia tynku są innego rodzaju. Występuje tu-

taj gęsta linia spękań na liniach łączenia bloczków a tynk jest cienki i sztywny. Należy ze 

szczególną uwagą scalić tynk z murem i zabezpieczyć przed dalszą destrukcją. Wzmac-

niając go przez nałożenie tynku wzmocniony cienkimi siatkami z polipropylenu zatopio-

nymi w masie. 
 

7 Program prac konserwatorskich i restauratorskich 

7.1 Konserwacja muru tynków zewnętrznych wraz z obróbkami blacharskimi 

oraz tynków wewnętrznych 

Poniższe zestawienie oparto o ogólne zasady doboru materiałów do konserwacji zabyt-

ków architektury wg wytycznych ośrodków konserwatorskich jak UMK w Toruniu, obo-

wiązujące normy budowlane oraz o własne doświadczenia firmy Hufgard-Optolith przy 

podobnych obiektach.  

 

1. Prace wstępne 

• Wszystkie prace konserwatorskie będą dokumentowane opisowo i fotograficznie. 

• Ustawienie rusztowania stacjonarnego wokół obiektu. 

• Wykonanie zabezpieczeń okien witrażowych w nawach i pozostałych oraz sto-

larki drzwiowej. 

• Usuniecie z powierzchni elewacji skorodowanych elementów stalowych, dawnych 

instalacji, trzpieni, bolców oraz pozostałości dawnych mocowań. 

• Usuniecie ziszczonych i odspojonych od muru tynków metodą odkucia. 

• Oczyszczenie powierzchni tynków z reperacji cementowych metodą odkucia. 

• Oczyszczenie powierzchni tynku na elewacjach zewnętrznych z brudu i zanie-

czyszczeń. Najlepsze będą metody czyszczące na sucho metodą strumieniową 

z użyciem aparatów oczyszczających takich, jak Eurorubber IBIX-9F. Zaleca się 

pracę z stosowaniem niskiego zakresu ciśnień tj. 0,2 do 2 barów. Stosować ścier-

niwo o drobnej frakcji ziaren np. piasek kwarcowy 0,10/0,16/0,20 mm. 

• Rozkucie i pogłębienie szczelin i pęknięć w tynku, do muru. 
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2. Przygotowanie podłoża  

Zostawiane stare wyprawy tynkarskie lub odsłonięte miejscowo osłabione cegły mogą  

wymagać wzmocnienia przed nałożeniem kolejnych warstw. Należy zwrócić uwagę 

aby, w takim przypadku, preparat wzmacniający nie hydrofobizował podłoża.   

 

2.1. wzmacnianie podłoża 

• Optogrunt AquaForte – wodny preparat na bazie poliakrylanów; bardzo dobra 

penetracja i wzmocnienie podłoża – wszelkie tynki lub cegła; nie tworzy „filmu”.  

Zalecane rozproszenie w rozcieńczeniu z wodą 1:2 lub 1:3  

alternatywnie  

• Optogrunt SiliMal – grunt krzemianowy szczególnie do wzmocnień zdegradowa-

nych (zwietrzałych) wypraw tynkarskich; pozostawia podłoże chłonne bez wy-

błyszczeń. 

 

2.2. przykrycie stabilnych rys  

• Optosan RissGrund – biała lub na życzenie barwiona, silikatowa warstwa 

szczepna pod tynki końcowe z wypełniaczami o zdolnościach przekrywania sta-

bilnych rys skurczowych, również jako końcowa powłoka scalająca przy pozosta-

wieniu starych, nośnych tynków bez konieczności dodatkowego szpachlowania 

powierzchni; w zależności od sposobu nakładania i konsystencji umożliwia uzy-

skiwanie różnych faktur. 

• Optosan Uniwersalputz – biała zbrojona włóknami uniwersalna szpachla – rysy 
głębokie poszerzone . 

  

2.3. dezynfekcja  

• Optogrunt Fungith – aktywnie biologiczny preparat do usuwania grzybów i glo-

nów.  

 

3. Wyprawy tynkarskie  

3.1. tynki podkładowe i naprawcze  

Szpryc 

alternatywnie  

• Optosan HSB – specjalna gotowa zaprawa do obrzutki jako warstwa sczepna 

zawierająca spoiwo odporne na obecność soli budowlanych – nie zmniejsza 

transportu wody z podłoża; zwykle zakładana na 50% powierzchni muru na ok. 

0,5cm grubości. 

Tynki podkładowe przy uzupełnieniach i 100% wymianie. 

• Optosan RenoPutz (HMT) – zaprawa wapienno-trassowa o historycznej recep-

turze; posiada mikrowłókna – szczególnie do lokalnych napraw w grubościach 1-

2cm; wytrzymałość ok. 4-5MPa. 

 

3.2. tynki nawierzchniowe  

Końcowe wyprawy tynkarskie muszą posiadać odpowiednie cechy użytkowe oraz 

technologiczne w zależności od rodzaju podłoża. W przypadku pozostawienia części 
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starych tynków, końcowa gładź musi mieć większą elastyczność oraz przyczepność, 

uwzględniającą różną chłonność oraz naprężenia starych i nowych tynków. Niezależ-

nie jednak od stopnia wymiany tynków (częściowo lub całkowicie) musi być spełniony 

warunek wysokiej paroprzepuszczalności – najbardziej optymalny to Sd <0,2 oraz 

moduł elastyczności E <7000, stosunek wytrzymałości na ściskanie do wytrzymałości 

na zginanie <3.   

• Optoplast Ecofinish SHF – cienkowarstwowy tynk mineralny zbrojony włóknem, 

możliwy do fabrycznego barwienia w masie o uziarnieniu 0,3; 0,5; 0,6 mm. 

lub 

• Optosan TrassFeinputz (SHT) – mineralny tynk nawierzchniowy z trassem do-

stępny w różnych frakcjach kruszyw (0,3, 0,5 i 0,6 mm) zawierający dodatki mi-

krowłókien; bardzo wysoka paroprzepuszczalność (Sd dla 3mm = 0,04) i przy-

czepność (w tym także na stabilne podłoża dyspersyjne); do nakładania ręcznie 

lub maszynowo w warstwie 2-8mm w jednym cyklu; możliwość fabrycznego bar-

wienia w masie. . 

 

3.3. profile i detal architektoniczny  

Dobór odpowiedniego materiału jest uzależniony nie tylko od techniki pracy (rekon-

strukcje z ręki, prace ciągnięte), ale także od stanu zachowania detalu. Przy więk-

szych ubytkach - zaprawy uzupełniające muszą mieć niski ciężar właściwy oraz krótki 

czas wiązania. Warstwy wykańczające muszą posiadać nie tylko właściwe cechy 

użytkowe (łatwa obróbka), ale np. wyższą elastyczność i przyczepność do starych - 

często pokrytych rysami skurczowymi i konstrukcyjnymi rysami podłoży. 

• Optosan StuckoGrob – lekka szybkowiążąca zaprawa podkładowa do narzutu 

przy większych ubytkach 1-5cm w jednym cyklu 

• Optosan StuckoFein – specjalna drobnoziarnista zaprawa do warstw 2-25mm 

w technice ciągniętej; posiada mikrowłókna oraz wysoka przyczepność nawet do 

pozostałości starych pokryć dyspersyjnych 

 

4. Prace uzupełniające  

Zabezpieczenie poziomych występów muru bez obróbek blacharskich. 

• Optostop AquaFlex 2K – gotowa dwukomponentowa elastyczna warstwa izola-

cyjna na poziome występy muru  

alternatywnie 

• Optostop AquaFlex 1K – gotowa jednokomponentowa elastyczna warstwa izo-

lacyjna na poziome występy muru 

 

4.1. tynki cokołowe  

W zależności od wyników ewentualnych ekspertyz – przy „zdrowym murze” wystarcza 

tradycyjne tynki cokołowe, jednak przy obecności soli budowlanych konieczne są 

tynki WTA, jednak pod warunkiem ustalenia przyczyn obecności soli i likwidacji przy-

czyn ich dostępu np. przez dodatkowe izolacje lub odwodnienia itp. 
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tynki renowacyjne WTA - kompletny system wypraw zgodny z obowiązującą Instruk-

cją WTA: 

• Optosan HSB Haftspritzbewurf – odporna na sole obrzutka w pełni przepusz-

czalna dla wody 

• Optosan ASP Ausgleichs-Porengrundputz – wyrównawczy tynk o wysokiej po-

rowatości 

• Optosan USP Universal-Sanierputz – hydrofobowy tynk renowacyjny 

Układ oraz kolejność warstw jest uzależniona od stopnia zasolenia oraz do możliwej 

grubości warstw. W załączeniu tabele ukazujące uwarunkowanie układu tynków 

w stosunku do stopnia zasolenia: 

 
Klasyfikacja obciążenia solami wg WTA 2-9-04 

Rodzaj soli 
Stopień zasolenia % 

niski Średni wysoki 

Azotany (NO3
-) < 0,1 0,1 – 0,3 > 0,3 

Siarczany (SO4
2-) < 0,5 0,5 – 1,5 > 1,5 

Chlorki (Cl -) < 0,2 0,2 – 0,5 > 0,5 

 

Układ warstw tynków renowacyjnych w zależności od stopnia zasolenia 

stopień zasolenia układ warstw grubość [mm] 

Niski Wymiana spoin Optosan ASP ≥ 20 

Obrzutka Optosan HSB ≤ 5 

tynk renowacyjny Optosan USP ≥ 20 

Średni do wyso-

kiego 

 

Wymiana spoin Optosan ASP ≥ 20 

Obrzutka Optosan HSB ≤ 5 

tynk renowacyjny Optosan USP  ≥ 10-20 

tynk renowacyjny Optosan USP ≥ 10-20 

Alternatywnie  

Wymiana spoin Optosan ASP ≥ 20 

Obrzutka Optosan HSB ≤ 5 

tynk podkładowy Optosan ASP ≥ 10 

tynk renowacyjny Optosan USP ≥ 15 
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5. Malowanie  

Wybrana farba musi odpowiadać charakterowi budynku, przy jednoczesnym spełnie-

niu warunku wysokiej paroprzepuszczalności i odporności na agresywne warunki ze-

wnętrzne, przede wszystkim intensywne deszcze. Zgodnie z wytycznymi konserwa-

torskimi oraz w oparciu o Normy w tym także Instrukcje WTA zaleca się by posiadały 

parametr względnej dyfuzji pary wodnej co najmniej Sd<0,2m i nasiąkliwość (hydro-

fobowość) szczególnie przy cokole w<0,2kg/m2. 

Farby mineralne mają bardzo dobry, mineralny charakter, świetna paroprzepuszczal-

ność – ale wyższa wodochłonność. Farby silikatowe Optolith posiadają pozytywną 

opinię niezależnego ośrodka konserwatorskiego PKZ w Toruniu do stosowania ich na 

zabytkowym podłożu.  

• Optogrunt SiliMal – silikatowy grunt pod farbę silikatową – wzmacnia powierzch-

nię i ujednolica chłonność podłoża 

• Optomal Silisan – jednoskładnikowa, dyspersyjno-silikatowa, hydrofobowa farba 

elewacyjna zachowująca wysoką paroprzepuszczalność i mineralnie-matowy 

charakter elewacji 

• Optomal Silisan Plus – jednoskładnikowa farba oparta na zolu krzemianowym; 

zachowuje charakter i cechy paroprzepuszczalności farby silikatowej; można ją 

jednak nakładać nie tylko na podłoża mineralne, ale też na dyspersyjne 

• Optomal Silisan Grob – jednoskładnikowa farba silikatowa z wypełniaczem 

kwarcowym; pozwala na uzyskiwanie dekoracyjnych efektów bądź struktury drob-

noziarnistego tynku 

 

7.2 Prace konserwatorskie przy obróbkach blacharskich 

Przed rozpoczęciem prac należy obejrzeć dokładnie stan obróbek i wyznaczyć te 

wadliwe przeznaczone do demontażu.  

Pozostałe dobrze spełniające swoją funkcję pozostawić oraz poddać renowacji i konser-

wacji. 

• Usunąć istniejące wadliwie wykonane obróbki blacharskie. 

• Oczyścić i naprawić podłoże. Nałożyć szczelną izolację pod obróbki blacharskie–

szlamowe lub inne. np. StoCrete ES gotową dwu  komponentową elastyczną 

warstwę izolacyjną 

• Obróbki wykonać dopasowane do wielkości przykrywanych elementów. Wywinięć 

na mur nie należy tynkować w wydrach. 

• Wywinięcie w wydrach wykonać z załamaniem zapewniającym sprężyste przyle-

ganie do muru. 

• Zwrócić szczególną uwagę na właściwe mocowanie obróbek, również kołnierzy 

wywinięć w wydrach stosując wszystkie dostępne sprawdzone sposoby. 

• Mocowania i styk obróbek z murem uszczelnić. 

• Do mocowania stosować kołki wklejane lub patentowe kołki rozporowe. 

• Łączenie na zakład wykonać z zawinięciem blachy zakładkowej. 

• Nie pozostawiać odkrytych murów przy obróbkach. Powierzchnię wokół zabez-

pieczyć przed warunkami atmosferycznymi. 
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• Wszystkie powierzchnie poziome i gzymsy pozostające oryginalnie bez obróbek 

blacharskich zabezpieczyć powierzchniowo - StoCrete ES        

• gotową dwu komponentową elastyczną warstwę izolacyjną. I pokryć w kolorze  

farbą - StoLastic Color – elastyczną i szczelną farbą  akrylowa       stosowaną 

na poziome występy muru. 

Zalecenia dodatkowe dotyczące historycznych obróbek blacharskich dobrze za-

chowanych i prawidłowo wykonanych. 

Istniejące  obróbki w tym profilowane pozostawić i poddać, w razie potrzeby, zabiegom 

renowacyjnym. Sprawdzić przyczepność do podłoża i w razie potrzeby zastosować 

nowe mocowania. Sprawdzić szczelność połączeń pomiędzy elementami. W razie ko-

nieczności scalić pęknięcia i rozwarstwienia metoda lutowania. 

 

7.3 Renowacja stiuków w nawie głównej i wykonanie nowych. 

1. Dokończenie prac przy stiukach mineralnych. 

• Wygładzenie mechaniczne warstw stiuku na mokro w miejscach pozostawionych 

głównie na cokołach. 

• Wypolerowanie powierzchni materiałami ściernymi drobnej gradacji na mokro wy-

konujemy poler mat. Cynas z 98% spirytusem. 

2. Wykonanie nowych stiuków 

• Sprawdzamy stan zachowania i kondycji stiuku.  

• Wykonujemy próbki na podkładzie cement-wapń lub zabezpieczonym gipsowym 

(Próby należy wykonać z uwzględnieniem gramatury cząstek stałych wypełniaczy 

oraz kolorów występujących w wykonanych wcześniej pilastrach. Próby należy 

wykonać w taki sposób. by jak najbardziej przypominały zachowane stiuki pod 

względem chloru gramatury jak i rozłożenia na pilastrach.) 

• Wybieramy fragment wykonanego stiuku który zaimplementujemy jako wzór do 

wykonania kopii.  

• Po odpowiednim czasie sezonowania próbek wykonujemy poler mat. Cynas z 

98% spirytusem.  

• Po polerze możemy dokonać wyboru próbki (co spowoduje wybór odpowiedniej 

receptury stiuku).  

• Pilastry przygotowujemy poprzez zmycie/ usunięcie poprzednich malatur części 

luźnych słabo zespolonych z podłożem.  

• Następnie uzupełniamy ubytki, stabilizujemy podkład oraz wzmacniamy aż do 

uzyskania odpowiednio stabilnej warstwy sczepnej. 

• Na przygotowane pilastry rozkładamy uprzednio przygotowane ciasto stiu-

kowe grubości 2-5 lub 5-10 mm.  

• Ciasto powinno być przygotowane w 4 osobnych szaflikach i musi być rozłożone 

według przyjętego wzoru kolorystycznego. 

• Przy pilastrach najlepiej cyklinować stiuk przy pomocy wzornika na sankach i pro-

wadnicach celem uzyskania jednolitej struktury. 

 

Celem wszystkich zabiegów konserwatorskich jest przywrócenia elewacji kościoła oraz 
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tynkom ścian wewnętrznych pierwotnego wyglądu i dobrego stanu technicznego. Po wy-

konaniu renowacji kompleksowej ścian zostaną wstrzymane wszystkie procesy nisz-

czące. Oryginalne elementy wystroju odzyskają utracone piękno i tym samym zostanie 

przywrócony pierwotny wygląd budowli. Przeprowadzone konserwacje i renowacje wy-

eksponują historyczne przesłanie zabytku. 

Prace konserwatorskie ochronią i przedłużą trwałość cennego zabytku sakralnego dla 

przyszłych pokoleń.   

 

 

                                                                                      mgr Bogusław Kornecki 

8 Uwagi ogólne   

• Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy dokonać inspekcji mającej na celu 

potwierdzenia założeń niniejszego opracowania. 

• W przypadku napotkania rozbieżności w stosunku do założeń tego opracowania, Wy-

konawca zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu Projektantowi działającemu w ra-

mach nadzoru autorskiego.    

• Roboty budowlano montażowe wykonywać pod nadzorem osób posiadających wyma-

gane uprawnienia oraz zgodnie z obowiązującymi normami, zarządzeniami i przepi-

sami, a w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. (Dz. Ustaw Nr 47 poz. 401). 

• Zastosowane materiały budowlane winny spełniać wymogi określone art. 10 prawa bu-

dowlanego (Dz. Ustaw Nr 89 z 1994 r z późniejszymi zmianami). 

• Prace należy prowadzić zgodnie z zaleceniami Informacji BIOZ. 

• Wszystkie prace remontowe należy prowadzić z należytą dokładnością, a wszystkie 
elementy niepodlegające wymianie i remontowi należy chronić przed uszkodzeniem i 
zabrudzeniem. 

• Przedstawione w opracowaniu materiały konkretnych producentów są przykładowe. 
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych, równoważnych o nie gorszych wła-
ściwościach, za zgodą Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

 

9 Oświadczenie projektanta  

mgr inż. Paweł Siennicki   

upr. bud. MAZ/0081/PWOK/05 

nr ewid. MOIIB: MAZ/BO/0831/05 

 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 prawa budowlanego, niniejszym oświadczam, że 

ww. projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i za-

sadami wiedzy technicznej. 
 
   

                                                                                                mgr inż. Paweł  Siennicki  
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10 Uprawnienia 
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ZAŁĄCZNIKI  

1 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Adres obiektu budowlanego: 
ul. Warszawska 12; 96-313 Jaktorów  
Działka ew. nr 275/8 obręb Jaktorów 

Inwestor: 
Parafia Rzymsko-Katolicka Świętej Rodziny w Jaktorowie  
ul. Warszawska 12; 96-313 Jaktorów  

Projektanci: 
mgr inż. Paweł SIENNICKI   
ul. Zaborowska 1b m 34; 01-462 Warszawa    

 

1.1 Zakres robót. 

• Oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzenia robót,  

• Organizacja zaplecza,  

• Czyszczenie elewacji metodą strumieniową. 

• Skuwanie i odtwarzanie tynków. 

• Wywóz gruzu i elementów powstałych z prac rozbiórkowych, 

• Uprzątnięcie terenu prowadzenia prac oraz udostępnionych pomieszczeń. 

1.2 Istniejące obiekty budowlane. 

W odległości ok. 5,70 m od przedmiotowego budynku znajduje się dzwonnica. 

1.3 Zagrożenia wynikające z zagospodarowania działki. 

Zagrożenie może stanowić ruch kołowy oraz pieszy w bezpośrednim sąsiedztwie pro-

wadzenia prac. 

1.4 Przewidywanie zagrożenia wynikające z realizacji robót. 
 

• upadek z wysokości (rusztowań), 

• urazy związane z transportem i rozładunkiem materiałów budowlanych oraz wykony-
wanie prac budowlanych (skaleczenie, uderzenie, złamania kończyn, okaleczenie na-
rządów wzroku),  

• przeciążenie organizmu pracowników fizycznych podczas nieumiejętnego transporto-
wania materiałów, 

• zagrożenia wynikające z pracy maszyn i urządzeń budowlanych w obrębie miejsc ich 
używania w tym zagrożenie porażeniem prądem,  

Powyższe zagrożenia mogą wystąpić w całym okresie realizacji inwestycji. 

1.5 Sposób prowadzenia instruktaży przed rozpoczęciem prac. 

Należy sprawdzić stan przeszkolenia pracowników w zakresie BHP i ppoż. Sprawdzić 

ważność stosownych badań lekarskich. Omówić z pracownikami zakres prowadzonych 

prac ze wskazaniem miejsc szczególnie narażonych na zagrożenie. 

Sprawdzić stan wiedzy pracowników w zakresie przewidywanych zagrożeń oraz sposo-

bów ich uniknięcia, oraz zabezpieczenia placu budowy. Należy sprawdzić również wie-

dzę w zakresie udzielania pierwszej pomocy i powiadamiania odnośnych służb. 

Przeprowadzenie przeszkolenia powinno być pisemnie potwierdzone przez pracownika. 
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1.6 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu 

W celu zminimalizowania ryzyka występowania ww. zagrożeń należy podjąć następu-

jące środki: 

• organizacja placu budowy  
Stosowane rusztowania, pomosty, itp. urządzenia powinny być montowane i stoso-
wanie zgodnie z instrukcją DTR. Ze względu na charakter i zakres prac należy sto-
sować siatki zabezpieczające, balustrady ochronne, zadaszenia nad wejściami. 
Prace na wysokości powinny być wykonywane wyłącznie ze stałych pomostów lub 
rusztowań. Niedozwolone jest wykonywanie tych robót z drabin przystawnych. 
Należy ustanowić nadzór w zakresie BHP i ppoż. monitorujący stan zagrożeń tak dla 
pracowników jak i osób postronnych. 
Należy zapewnić ścisłe przestrzeganie zakazu noszenia przez jednego pracownika, 
elementów dłuższych niż 4 m lub cięższych niż 30 kg. 
Czytelne oznakowanie miejsca prowadzonych prac oraz przestrzeganie zakazu prze-
bywania w tych miejscach osób nieupoważnionych. Miejsca niebezpieczne należy 
wygrodzić przynajmniej taśmą biało-czerwoną oraz odpowiednimi tablicami ostrze-
gawczymi. 

• obsługa maszyn i urządzeń z napędem elektrycznym  
Różnego rodzaju urządzenia (wiertarki, przecinarki, młoty udarowe, ręczne narzędzia 
udarowe) nie powinny posiadać rękojeści krótszej niż 15cm oraz ostrych krawędzi, 
pęknięć lub zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy podczas ich stosowania powinni 
stosować niezbędne środki ochrony indywidualnej (np. rękawice antywibracyjne, 
ochronniki słuchu, okulary ochronne itp.)  

• stan techniczny maszyn i urządzeń  
Nie wolno używać narzędzi uszkodzonych oraz nie odpowiadających normom i wa-
runkom technicznym. Narzędzia takie należy bezzwłocznie wycofać z użytku. Doty-
czy to w szczególności urządzeń elektrycznych 

• warunki atmosferyczne  
Zabrania się wykonywania jakichkolwiek prac montażowych (o ile takie wystąpią) 
podczas występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych tj. silnego wiatru, 
intensywnych opadów śniegu, deszczu, występowania gołoledzi oraz podczas ogra-
niczonej widoczności.  

• odzież i obuwie robocze 
Pracownicy przystępując do pracy winni być odziani w odzież i obuwie robocze do-
starczone im przez pracodawcę lub zleceniodawcę (zabronione jest używanie przez 
pracowników odzieży i obuwia własnego). Powyższa odzież i obuwie powinny speł-
niać wymogi określone w polskich normach i posiadać odpowiednie atesty.  

• środki ochronne  
Przy stanowiskach pracy charakteryzujących się szczególnym zagrożeniem ze strony 
czynników szkodliwych lub niebezpiecznych należy zapewnić pracownikom właściwe 
środki ochrony zbiorowej, a gdy jest to niemożliwe z przyczyn technicznych – wła-
ściwe środki ochrony indywidualnej (np. przed upadkiem z wysokości, przed poraże-
niem prądem elektrycznym, przed urazami mechanicznymi itp.). Pracodawca ma ob-
owiązek zapewnienia środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed dzia-
łaniem czynników niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia takich jak np. rękawice 
ochronne, okulary ochronne, itp. (zgodnie z Rozdziałem IX Ustawy Kodeks Pracy - 
Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późn. zm.). 

 

Roboty muszą być prowadzone zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Infra-

struktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wy-

konywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) pod nadzorem osoby posiadają-

cej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. 

 


