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Usuwanie nadmiaru mocnych tynkéw cementowych z powierzchni skarp i powierzchni
muréw zewnetrznych oryginalnej nawy bocznej kosciofa.

Po wykonaniu odkrywek in situ stwierdzono istnienie na powierzchni muru oryginalnej nawy
bocznej kosciota mocne zbite i nie przepuszczalne warstwy wtornych tynkéw o grubosci 5-
7cm. Takiej samej grubosci zbitych cementowych tynkéw wystepuja na powierzchniach
skarp. Warstwy te sg pozostatoscig poprzednich remontéw i niefachowych reperaciji.
Dodatkowo powierzchnie zewnetrzng tynku cokotu i skarp pokrywa warstwa syntetyczna
dekoracyjnego tynku epoksydowego. Wszystkie te warstwy szkodliwie wptywajg na
zabytkowe mury kosciofa ograniczajgc w zasadzie dyfuzyjno$¢ murow.

WNIOSKI

W zwigzku z tym nalezy usung¢ nadmiar tynku cementowego z powierzchni $cian
zewnetrznych oryginalnej nawy bocznej i usungé nadmiar tynku cementowego z skarp.
Usunac takze warstwe tynku dekoracyjnego syntetycznego (epoksydowego) wraz z siatkami
polipropylenowymi i klejami z powierzchni cokotu na catym obwodzie budowli oraz z gérnych
powierzchni skarp.

Usuwanie zbitego tynku cementowego i przygotowanie podtoza.

Tynk o grubosci 5-7cm usuwa¢ mechanicznie poprzez nacinanie powierzchni tarczami na
nieduzych obszarach okoto 1m?2. Powierzchnie nacina¢ pionowo i poziomo tworzac kratke o
bokach okoto 10 cm. Nastepnie tynk odkuwac z wyczuciem metodg reczng z uzyciem diut.
Postepowac sukcesywnie. Nie stosowa¢ miotéw udarowych ze wzgledu na szkodliwe dla
obiektu drgania i wstrzgsy. Powierzchnie muru ceglanego doczysci¢ mechanicznie za
pomocg szczotek.

Wykonaé dezynfekcje muru.
Po oczyszczeniu muru ceglanego powierzchnie zdezynfekowac¢ metodg oprysku preparatem.

» Optogrunt Fungith — aktywnie biologiczny preparat do usuwania grzyboéw i glonéw.

Natozy¢ wyprawy tynkarskie.
Na wstepie wykonaé¢ wzmacnianie podtoza ceglanego preparatem

» Optogrunt AquaForte — wodny preparat na bazie poliakrylanéw; bardzo dobra penetracja i
wzmocnienie podfoza — wszelkie tynki lub cegta; nie tworzy ,filmu”.

Tynki podktadowe w kolejnosci.

Szpryc

» Optosan HSB - specjalna gotowa zaprawa do obrzutki jako warstwa szczepna
zawierajgca spoiwo odporne na obecnosé soli budowlanych — nie zmniejsza transportu wody
z podtoza; zwykle zaktadana na 50% powierzchni muru na ok. 0,5cm grubosci.

Tynki podktadowe przy uzupetnieniach i 100% wymianie.

» Optosan RenoPutz (HMT) — zaprawa wapienno-trassowa o historycznej recepturze.
Nastepnie wykona¢ Tynki nawierzchniowe.

» Optosan TrassFeinputz (SHT) — mineralny tynk nawierzchniowy z trassem dostepny w
roznych frakcjach kruszyw (0,3, 0,5i 0,6 mm).



Tynki cokotowe.

Po usunieciu z powierzchni epoksydowej warstwy dekoracyjnej nalezy usung¢ nadmiar tynku
betonowego metodg nadcinania i odkuwania. Sposéb metoda opisana powyzej.. Wykonac
dezynfekcje muru. Nastepnie natozyc:

Tynki renowacyjne WTA - kompletny system wypraw zgodny z obowigzujgcg Instrukcja
Optosan HSB Haftspritzbewurf — odporna na sole obrzutka w petni przepuszczalna dla
wody .

Optosan ASP Ausgleichs-Porengrundputz — wyréwnawczy tynk o wysokiej porowatos$ci
Optosan USP Universal-Sanierputz — hydrofobowy tynk renowacyjny.



