
        TALENT ANTIKA                                   PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY                                                                                                                                                              
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Usuwanie nadmiaru mocnych tynków cementowych z powierzchni skarp i powierzchni 
murów zewnętrznych oryginalnej nawy bocznej kościoła. 

Po wykonaniu odkrywek in situ stwierdzono istnienie na powierzchni muru oryginalnej nawy 
bocznej kościoła mocne zbite i nie przepuszczalne warstwy wtórnych tynków o grubości 5-
7cm. Takiej samej grubości zbitych cementowych tynków występują na powierzchniach 
skarp. Warstwy te są pozostałością poprzednich remontów i niefachowych reperacji.                    
Dodatkowo powierzchnię zewnętrzną tynku cokołu i skarp pokrywa warstwa syntetyczna 
dekoracyjnego tynku epoksydowego. Wszystkie te warstwy szkodliwie wpływają na 
zabytkowe mury kościoła ograniczając w zasadzie dyfuzyjność murów. 

WNIOSKI  

W związku z tym należy usunąć nadmiar tynku cementowego z powierzchni ścian 
zewnętrznych oryginalnej nawy bocznej i usunąć nadmiar tynku cementowego z skarp. 
Usunąć także warstwę tynku dekoracyjnego syntetycznego (epoksydowego) wraz z siatkami 
polipropylenowymi i klejami z powierzchni cokołu na całym obwodzie budowli oraz z górnych 
powierzchni skarp. 

Usuwanie zbitego tynku cementowego i przygotowanie podłoża.  

Tynk o grubości 5-7cm usuwać mechanicznie poprzez nacinanie powierzchni tarczami na 
niedużych obszarach około 1m2. Powierzchnie nacinać pionowo i poziomo tworząc kratkę o 
bokach około 10 cm. Następnie tynk odkuwać z wyczuciem metodą ręczną z użyciem dłut. 
Postępować sukcesywnie. Nie stosować młotów udarowych ze względu na szkodliwe dla 
obiektu drgania i wstrząsy. Powierzchnię muru ceglanego doczyścić mechanicznie za 
pomocą szczotek. 

Wykonać dezynfekcje muru.                                                                                                           
Po oczyszczeniu muru ceglanego powierzchnię zdezynfekować metodą oprysku preparatem. • Optogrunt Fungith – aktywnie biologiczny preparat do usuwania grzybów i glonów.  

Nałożyć wyprawy tynkarskie.                                                                                                          
Na wstępie wykonać wzmacnianie podłoża ceglanego preparatem • Optogrunt AquaForte – wodny preparat na bazie poliakrylanów; bardzo dobra penetracja i 
wzmocnienie podłoża – wszelkie tynki lub cegła; nie tworzy „filmu”.  
Tynki podkładowe w kolejności.                                                                                                             
Szpryc  • Optosan HSB – specjalna gotowa zaprawa do obrzutki jako warstwa szczepna 
zawierająca spoiwo odporne na obecność soli budowlanych – nie zmniejsza transportu wody 
z podłoża; zwykle zakładana na 50% powierzchni muru na ok. 0,5cm grubości.                            
Tynki podkładowe przy uzupełnieniach i 100% wymianie. • Optosan RenoPutz (HMT) – zaprawa wapienno-trassowa o historycznej recepturze.              

Następnie wykonać Tynki nawierzchniowe.   • Optosan TrassFeinputz (SHT) – mineralny tynk nawierzchniowy z trassem dostępny w 
różnych frakcjach kruszyw (0,3, 0,5 i 0,6 mm). 

 



Tynki cokołowe.  

Po usunięciu z powierzchni epoksydowej warstwy dekoracyjnej należy usunąć nadmiar tynku 
betonowego metodą nadcinania i odkuwania. Sposób metoda opisana powyżej.. Wykonać 
dezynfekcje muru. Następnie nałożyć:                                                                                                                           
Tynki renowacyjne WTA - kompletny system wypraw zgodny z obowiązującą Instrukcją 
Optosan HSB Haftspritzbewurf – odporna na sole obrzutka w pełni przepuszczalna dla 
wody .                                                                                                                                                    
Optosan ASP Ausgleichs-Porengrundputz – wyrównawczy tynk o wysokiej porowatości 
Optosan USP Universal-Sanierputz – hydrofobowy tynk renowacyjny. 

 

 

 


