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REMONT ELEWACJI I WNĘTRZA KOŚCIOŁA PW. STANISŁAWA BISKUPA MĘCZENNIKA W JAKTOROWIE 
1 PRACE ZEWNĘTRZNE

1.1 ROBOTY TOWARZYSZĄCE
1 KNR-W 2-

02 1609-03
Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 20 m m2

(30,0+30,0)*10,0 m2 600,00
(20,0+20,0)*18,0*2 m2 1 440,00

RAZEM 2 040,00
2 KNR-W 2-

02 1613-04
Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o
konstrukcji drewnianej (Wykonanie daszka nad wejściem do budynku).

m2

5,0*2,0 m2 10,00

RAZEM 10,00
3 KNR 2-02 r.

16 z.sz.5.
15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21)

4 KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien folią m2

5*1,45 m2 7,25
6*1,20 m2 7,20
2,55 m2 2,55
A  (suma częściowa) --------------

okna małe m2 17,00
8*4,25 m2 34,00
3*4,00 m2 12,00
2*2,20 m2 4,40
B  (suma częściowa) --------------

okna duże m2 50,40
RAZEM 67,40

1.2 RENOWACJA TYNKÓW
5 TZKNBK IV

-566
Usunięcie z pow.elewacji haków, uchwytów, itp. szt.

10 szt. 10,00

RAZEM 10,00
6 KNR AT-08

0101-06
Przygotowanie podłoża - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki
ciśnieniowej

m2

935,0 m2 935,00
2*150 m2 300,00

RAZEM 1 235,00
7 KNR-W 4-

01 0701-06
Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, fila-
rach, pilastrach - wtórne nawarstwienia
Krotność = 2

m2

5,22*24,0-(4*4,25+3,85) m2 104,43
17,0*10,0-(2,55) m2 167,45

RAZEM 271,88
8 ZKNR C-2

0817-07
analogia

Nacięcie tynków przeznaczonych do rozbiórki - siatka 10x10 cm m2

poz.7 m2 271,88

RAZEM 271,88
9 KNR AT-27

0101-03
Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych reperacji ce-
mentowych metodą odkucia - warstwy odspojone 35% powierzchni

m2

35%*poz.6 m2 432,25

RAZEM 432,25
10 KNR BC-02

0203-05
analogia

Czyszczenie hydrościerne powierzchni pionowych (Oczyszczenie po-
wierzchni elewacji czyszczarką firmy IBIX czyszczącą w mgle wodnej).

m2

poz.6 m2 1 235,00

RAZEM 1 235,00
11 KNR AT-27

0105-03
Ręczne rozkucie rysy m

300 m 300,00

RAZEM 300,00
12 ZKNR C-2

0416-02
Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnętrznych poro-
watych

m2

poz.11*0,5 m2 150,00

RAZEM 150,00
13 TZKNBK

VII -267
Zlikwidowanie grzybów i pleśni - dwukrotne opryskiwanie preparatem m2

poz.6 m2 1 235,00

RAZEM 1 235,00
14 KNR AT-27

0105-04
Zasklepienie rysy szpachlą Optosan Universalputz m

poz.11 m 300,00

RAZEM 300,00

- 1 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 27342



Jaktorow-kosciol.kst
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

15 KNR AT-26
0201-02

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - w miejscach skuć m2

poz.9 m2 432,25

RAZEM 432,25
16 KNR AT-26

0201-03
Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla
niskiego stopnia zasolenia

m2

poz.15 m2 432,25

RAZEM 432,25
17 KNR 0-23

0932-02
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego m2

poz.6 m2 1 235,00

RAZEM 1 235,00
18 KNR AT-26

0303-01
Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna m2

poz.6 m2 1 235,00

RAZEM 1 235,00
19 KNR 4-04

1105-01
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym zała-
dowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 25 km (współ-
czynnik spulchnienia S=1,2)

m3

(poz.9+poz.7)*0,03 m3 21,12

RAZEM 21,12
1.3 OBRÓBKI BLACHARSKIE
20 KNR 4-01

0535-08
Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku -
podokienniki

m2

80 m2 80,00

RAZEM 80,00
21 KNR 2-02

0506-02
Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej m2

poz.20 m2 80,00

RAZEM 80,00
2 PRACE WEWNĘTRZNE

2.1 ROBOTY TOWARZYSZĄCE
22 KNR-W 4-

01 1216-01
Zabezpieczenie podłóg folią m2

przedsio-
nek

36,70 m2 36,70

schody 2*77,51 m2 155,02

RAZEM 191,72
23 KNR AT-30

0210-01
Rusztowania sufitowe stojakowe Allround o rozstawie stojaków 1,57 m i
wysokości do 4 m

m2

poz.22 m2 191,72

RAZEM 191,72
24 KNR 2-02 r.

16 z.sz.5.
15

Czas pracy rusztowań grupy 3
(poz.:23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34)

25 KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien folią m2

5*1,45 m2 7,25
6*1,20 m2 7,20
2,55 m2 2,55
A  (suma częściowa) --------------

okna małe m2 17,00
8*4,25 m2 34,00
3*4,00 m2 12,00
2*2,20 m2 4,40
B  (suma częściowa) --------------

okna duże m2 50,40
RAZEM 67,40

2.2 REKONSTRUKCJA STIUKÓW
26 TZKNBK X

0101-04
analiza in-
dywidualna

Rekonstrukcja stiuku wielobarwnego do 3 kolorów na ścianach pros-
tych bez podziałów

m2

4*(9,70*0,78) m2 30,26
 

RAZEM 30,26
27 TZKNBK X

0101-04
analiza in-
dywidualna

Rekonstrukcja stiuku wielobarwnego do 3 kolorów na ścianach pros-
tych bez podziałów - polerowanie (tylko FAZA VIII-XII => współczynnik
RMS 24%)

m2

2*(1,50*0,78) m2 2,34

RAZEM 2,34
2.3 RENOWACJA TYNKÓW

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 27342



Jaktorow-kosciol.kst
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

28 KNR 13-23
0501-01
analogia

Przecieranie starych tynków z zeskrobaniem farby - powierzchnie pio-
nowe

m2

2*(18,00+13,20)*4,80 m2 299,52
4*2*(2,83) m2 22,64
4*(2,83+9,84) m2 50,68
4*(5,71+2,88) m2 34,36
32,5 m2 32,50
5*4,27*0,25 m2 5,34
18*10,13*0,75 m2 136,76
7,25 m2 7,25
14,56+7,70+13,11 m2 35,37
12,00*9,00 m2 108,00

RAZEM 732,42
29 TZKNBK

VIII 07-30
analogia

Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy trasowej
na ścianach ceramicznych

m2

poz.28 m2 732,42

RAZEM 732,42
30 KNR 4-01

1201-01
Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych m2

ściany poz.28 m2 732,42

RAZEM 732,42
31 KNR 13-23

0501-01
analogia

Przecieranie starych tynków z zeskrobaniem farby - sufit m2

36,7 m2 36,70
2*77,51 m2 155,02

RAZEM 191,72
32 TZKNBK

VIII 06-24
Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadką zaprawą cementową stropów i
powierzchni osiatkowanych z przygotowaniem zaprawy

m2

poz.31 m2 191,72

RAZEM 191,72
33 TZKNBK

VIII 07-34
analogia

Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy trasowej
na stropach - tynk końcowy

m2

poz.31 m2 191,72

RAZEM 191,72
34 KNR 4-01

1201-02
Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych m2

poz.31 m2 191,72

RAZEM 191,72
35 KNR 4-04

1105-01
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym zała-
dowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 25 km (współ-
czynnik spulchnienia S=1)

m3

(poz.28+poz.31)*0,02 m3 18,48

RAZEM 18,48
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